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MOTO GUZZI

850-T 3 California

Globetrotfer

850 T3 California. Go West! — Exklu-
sivitat, die nicht aufgesetzt ist. Sondern
aus der Technik kommt: Bullige Kraft
aus einem V-Motor, dessen Zylinder
gesund im Wind stehen. Schub aus
ruhigen Drehzahlen. Max. Drehmo-
ment bereits bei 5.500 Touren. Auto-
mobil-Starter, Olfilter, 5-Gang-Getriebe,
gedampfter Kardanantrieb und
komfortable Ausriistung. Serienmafig
mit Packtaschen. Windschutzscheibe.
Trittbrettern und Sturzbiigeln vorn

und hinten. Das macht die California
tourenfest. Fir Fernweh mit Gepéack.
Fur Gespann-Fahrten mit Beiwagen.
Und das ausdauernd!

Dazu kommt: Tiefer Schwerpunkt. Und
genug Bodenfreiheit. Sicherheits-Fahr-
werk. Und das patentierte Moto Guzzi
Integral-Bremssystem. Mit einem Fuf3
beide Rader optimal verzégern und auf
kirzestem Weg sicher zum Stehen
bringen. Das macht diese Globetrotter
standfest. In jeder Situation, auf jede
Distanz!

850 T3 California: Eine Spur ,,American
Way of Life“. Darauf 1af3t sich entspannt
thronen. Fir die Kénige der Land-
straf3en. Die Fernweh mit Ausdauer
verbinden.

Das Integral-Bremssystem (Patent)

Unabhéngige Handbremse, die nur noch bei Voll-
bremsung gebraucht wird.

Mit einem Fuf3 Vorder- und Hinterrad synchron

verzogern. Unter optimaler Abstimmung des

Bremskraftverhéltnisses durch die Hydraulik.
Druckregelventil.
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Vergleichen Sie die Bremswege! (bei 100 km/h)
N 14 Moto Guzzi Integral-Bremssystem
I 60 m Konventionelle Einzelrad-Bremsen

Jechnische Daten:

Moto Guzzi 850 T3 California
Motor 2 Zylinder, Viertakt, 90 °V
Hubraum 844 com
Leistung (DIN) 43 kW/59 PS bei 6.800 U/min
Kraftibertragung 5-Gang-Getriebe, Kardanwelle, im
: Hinterachsantrieb integrierter StoBdampfer
Tank | 251
Verbrauch ca. 61 Super pro 100 km
Integral-Bremssystem | vorn 2 Scheiben 300 mm @,

| hinten 1 Scheibe 242 mm 0
Bereifung vorn 110790 H 18,

| hinten 110/90 H 18
Geschwindigkeit ‘ 160 km/h
Leergewicht | 264 kg
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Jede Guzzi ist eine Mlasse
fir sich, und jede Klasse
hat die Starken von Guzzi:
Das Fahrwerk, den Moftor,
dliie Bremsen!
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MOTO GUZZI

850 T4
85013

Die Kklassischen
Guzzi-Allrounder

In der 850er-Klasse bietet Moto Guzzi
jetzt noch eine verniinftige Alternative
mehr. Neben der bekannten und
bewahrten 850 T3 (jetzt mit
Leichtmetall-Guf3rddern und handli-
cheren Cockpit-Schaltern), neu ihre
Weiterentwicklung: die 850 T4. Klas-
sisch-italienische Motorréader. Beide
zuverlassige Allroundmaschinen.

Neu bei der T4: Aerodynamische
Verkleidung, im Windkanal gestylt. Inte-
griertes Cockpit, Kontrolle aller Funktio-
nen auf einen Blick. Verschleif3fester
thermisch-gesunder 2-Zylinder-V-Motor.
Polierte Ventildeckel. Richtungsstabil
und kurvenfreudig durch Doppel-

Jechnische Daten.:

schleifen-Sicherheits-Fahrwerk. Ent- Moto Guzzi 850 T4 und T3

spanntere Sitzposition auf komfortable- e 2 P et Y

rer Zweier-Sitzbank. Leistung (DIN) 43 KW/59 PS bei 6.800 U/min
Kraftiibertragung 5-Gang-Getriebe, Kardanwelle, im

T4 und T3: Die soliden Allroundma-
schinen von Moto Guzzi. Beide betont
zweckmaéflig. Bewahrt im Alltag. Aus-
dauernd auf Reisen. Beide mit dem
patentierten Integral-Bremssystem, die

Hinterachsantrieb integrierter StoBdampfer

Tank 251
Verbrauch ca. 6 | Super pro 100 km

Integral-Bremssystem vorn 2 Scheiben 300 mm @,
hinten 1 Scheibe 242 mm @,

Bereifung vorn 3,50 H18 oder 100/90 H 18,
. 5 hinten 4,10 H18 oder 110/90 H 18,
sichere Art wieder zum Stehen zu Geschwindigkeit | 175 km/h

kommen. | Leergewicht 252 kg (249 kg bei T3)
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Technische Daten:

Moto Guzzi 1000 G5
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MOTO GUZZI

Motor 2 Zylinder, Viertakt, 90 °V
Hubraum 942 com
Leistung (DIN) 45 kW/61 PS bei 6.500 U/min . . . o
Kraftiibertragung 5-Gang-Getriebe, Kardanwelle, im Alleinvertrieb flr Deutschland und Westberlin:
Hinterachsantrieb integrierter StoBdampfer Deutsche MOTOBECANE GmbH
| Tank ] s - » Aachener Straf3e 23, 4800 Bielefeld 14
Verbrauch ca. 6,3 | Super pro 100 km i Tel. (0521) 4446 31/44 3978, Telex 937 316 moby d

Integral-Bremssystem vorn 2 Scheiben 300 mm @, % . castml
hinten 1 Scheibe 242 mm @ 1 Y Wir empfehlen:
Bereifung vorn 100/90 H 18, 4
hinten 110/90 H 18
Geschwindigkeit 180 km/h
Leergewicht 260 kg
V1000 I-Convert

Die 1000¢er-Reise-Klasse...

sEinzigartig Moto Guzzi, der serien-
mafSige Lenkungsdampfer, der das
ohnehin optimale Fahrverhalten noch-
mals verbessert. Dank sportlicher Aus-
legung und stabiister Bauart ist der
Rahmen der beste des Tourer-Ver-
gleichs. Auf3erst kurvenwillig durch
tiefen Schwerpunkt ... so schrieb das
Fachblatt ,Motorrad” uber die 1000 G5
mit 5-Gang-Schaltung. Die klassisch-
italienische Reisemaschine:

Grof3e Reichweite. Tourenfest aus
bullig-gesundem Hubraum. Komfor-
table Langstrecken-Ausristung.

o und
Automatilc-Komfort.

Das gilt entsprechend fir die 1000 |
Convert mit hydraulischem Sachs-
Drehmomentwandler. Die beiden Auto-
matik-Stufen fir den unteren und

den oberen Geschwindigkeitsbereich
werden von Fuf3 geschaltet.




